
Informationen zur Befüllung Ihres Containers  

 
Bauschutt:          
Diese Abfälle bestehen aus unbelasteten mineralischen Baumaterialien. Die Kantenlänge 
von 60 cm darf nicht überschritten werden 
� Steine / Mauerwerk 
� Beton 
� Ziegel 
� Fliesen 
� Keramik 
� Mörtel 
� Kalksandstein 
 
Nicht dazu gehören z.B. 
� belasteter Bauschutt (z.B. mit PAKs (Teer), PCBs (Chlor), MKWs    

(Mineralölkohlenwasserstoffe), Bitumen, Farbanstrich belastet) 
� Gipsabfall 
� Gas- und Porenbeton (Ytong) 
� Glas / Glasbausteine 
� Schlackesteine 
� Schiefer 
� Schornsteine und Schamottsteine 
� Garagen- und Werkstattböden 
� Faserzement 
� Leichtbaustoffe auf mineralischer Basis 
� Metall / Schrott 
� alle Abfälle, die auch nicht in den Baustellenmischabfall gehören (siehe unten) 
 
Baustellenmischabfall: 
Dies ist ein Stoffgemisch und kann auch nicht mineralische Materialien enthalten: 
� Bauschutt (Achtung: deutlich kostengünstiger ist eine separate Entsorgung!) 
� Gipsabfälle 
� Gas- und Porenbeton (Ytong) 
� Holz ungefährlich (A1-A3) 
� Verpackungen 
� Metall / Schrott 
� Glas / Glasbausteine 
� Kunststoffe (Schaumstoffe, Rohre, Folien, Fensterrahmen) 
� Teppichreste 
� Papier / Pappe 
 
Nicht dazu gehören z.B. 
� Hausmüll 
� Autoreifen 
� Bio-Abfall 
� Gefährliche Abfälle wie z.B: 

� Holz gefährlich (A4) 
� Fensterrahmen aus Holz 
� Dachpappe 
� Mineralfasern (Stein- und Glaswolle) / Dämmstoffe 
� Dämmstoffe aus Styropor, wenn mit HBCD belastet 
� Asbest (-zement) 
� Sonderabfälle (Farben, Lacke, E-Schrott, Öl, Spraydosen usw.) 

__________________________________________________________________ 
Fragen? Gern beraten wir Sie ausführlich! 
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