Zertifikat nach DIN 66399 artech.

Wir bestdtigen, dass der hier eingesetzte Granulator

artech. SG 80/120E

Maschinen-Nr. 80.160.03.03
Nennleistung 160 kW bei 303 U/Minute
Sieb: 40 mm Rundloch oder kleiner

unter Berlcksichtigung der Norm zur Vernichtung von Datentrdgern DIN 66399 fiir folgende
Aufgaben eingesetzt werden kann:

Vernichtung Interner Daten der Schutzklassse 1 auf
- Optische Datentrédger in Sicherheitsstufe O-1
- Elektronische Datentréger in Sicherheitsstufe E-2
- Festplatten mit magnetischem Datentréger in Sicherheitsstufe H-4

Vernichtung besonders vertraulicher und geheimer Daten der Schutzklassse 2 und 3 auf
- Festplatten mit magnetischem Datentréger in Sicherheitsstufe H-4

Die Eignung fir besonders kleinformatige Datentréger (z.B. USB-Speichermedien, Sim-

Karten) ist im Einzelfall zu prifen, da diese eventuell unzerkleinert durch das Schneidwerk
gelangen kénnen.

Neumiinster, den 5.11.2019

David von der bvehdet:

von der Mehden GmbH Tel.:+49 (0) 4321/853 66 30
Dengelhammer 2 Fax: +49 (0) 4321/853 66 50
24537 Neumdlinster contact@vondermehden.com
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